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Komputer mobilny MC9200

WIODACY W BRAN2YI,,ZLOTY STANDARD” MOBILNOSCI
W WYMAGAJACYCH SRODOWISKACH

MC9200 to kolejna generacja wiodacych w branzy, wytrzymatych komputerow z serii MC9000, ktére teraz obstuguja najbardziej
popularne na swiecie mobilne systemy operacyjne. Podnoszac poprzeczke w segmencie wzmocnionych komputeréw mobilnych,
MC9200 oferuje gruntownie sprawdzona technologie, na ktérej Twoja firma i jej pracownicy moga zawsze polegad, a dodatkowo
najnowsze rozwigzania do skanowania kodéw kreskowych, nowoczesny interfejs uzytkownika oraz moc potrzebna do korzystania z
nowej klasy aplikacji biznesowych — wszystko to tak samo tatwe w obstudze i atrakcyjne dla uzytkownika jak wspdtczesne aplikacje
konsumenckie. Nalezacy do serii MC9000 model MC9200 zaprojektowano specjalnie do catodziennego uzytku w najtrudniejszych
srodowiskach w przedsiebiorstwach — na co dzien miliony uzytkownikéw na catym swiecie korzystajg z komputera mobilnego z
serii MC9000, ktéry niezawodnie pomaga im lepiej zarzadzaé zapasami w magazynach i zaktadach produkcyjnych, $ledzi¢ bagaz
w systemach transportowych portéw lotniczych w kazdych warunkach pogodowych oraz utrzymywac bron i pojazdy w bazach
wojskowych w optymalnym stanie operacyjnym. MC9200 — nowy etap ewolucji wiodacego na Swiecie komputera mobilnego do
wymagajacych zastosowan.

System operacyjny do wyboru

Mozesz wybrac system operacyjny, ktory
najbardziej odpowiada potrzebom Twojej firmy
— AndroidTM, Windows Embedded Compact lub
Windows Embedded Handheld.

Rozszerzenia Mx — jeszcze sprawniejszy
system operacyjny Android klasy
korporacyjnej

Rozszerzenia Mobility Extensions (Mx) dodaja
funkcje, ktore przeksztatcajg Android w bardziej
zaawansowany system operacyjny klasy
korporacyjnej. Ograniczajg one do minimum

czas poswiecany na pomoc techniczng oraz
maksymalnie zwiekszajg wydajnosc¢ pracownikow
i wydtuzajg czas bezawaryjnej pracy, umozliwiajgc
lepszg kontrole nad urzadzeniami mobilnymi,
lepszy dostep do aplikacji oraz lepsza wydajnosc
i bezpieczenstwo tgcznosci Wi-Fi.

Moc do obstugi kazdej aplikacji

Procesor dwurdzeniowy 1 GHz, pamiec Flash

2 GBidodatkowa pamiec¢ SD do 32 GB
zapewniajg moc odpowiednig do jednoczesnego
korzystania z kilku ztozonych aplikacji ERP.

Konstrukcja o sprawdzonej wytrzymatosci
do pracy w najbardziej wymagajacych
Srodowiskach

Kazdego dnia urzadzenia z serii MC9000

dziataja niezawodnie mimo upadkdéw na beton,
temperatur ponizej zera, skrajnego goraca, kurzu i
rozpryskow ptynow.

Mozliwos¢ zmiany systemu operacyjnego
W naszym modelu MC9200 Premium mozesz
wymieni¢ system Windows na Android lub
odwrotnie, co zapewnia petna elastycznosc
wyboru systemu operacyjnego.”

Bezpieczenstwo klasy rzadowej
Zabezpieczenia klasy rzadowej FIPS 140-2
poziom 1 chronig komunikacje bezprzewodowa
Wi-Fi i Bluetooth bez negatywnego wptywu na
wydajnos¢ urzadzenia i aplikacji.

SRODOWISKACH PRACY.

Wybér najbardziej zaawansowanych
modutéw skanujacych

Niezaleznie od rodzaju kodow kreskowych
stosowanych w Twojej firmie dostepny jest
odpowiedni modut skanujacy, ktéry zapewni
btyskawiczna rejestracje danych — nawet jesli
kody sg zabrudzone, uszkodzone lub niewyraznie
wydrukowane. Nadzwyczajny zakres odlegtosci
skanowania obstugiwany przez modut 1D/2D
SE4850 umozliwia odczyt kodéw kreskowych
znajdujacych sie w odlegtosci od 7,62 cm az

do 21,4 m — do 60% blizej i 35% dalej niz przy
pomocy urzadzen konkurencyjnych. Wiodace

w branzy pole widzenia pozwala na tatwa
rejestracje kodow o szerokosci 10,16 cm z
odlegtosci zaledwie 17,78 cm — czyli okoto
jednej trzeciej odlegtosci w poréwnaniu ze
sprzetem innych marek. Modut 1D/2D SE4750
nadaje sie idealnie do skanowania kodéw o
zasiegu standardowym lub sSrednim. Oba modele,
SE4850 i SE4750, oferuja oryginalng inteligentna
technologie obrazowania PRZM, ktéra zapewnia
najszybsze skanowanie praktycznie kazdego
rodzaju danych, jakie mozna napotkac — od
kodow kreskowych 1D i 2D po zdjecia oraz w
petni przeszukiwalne i edytowalne dokumenty.
Dostepne sg takze dodatkowe opcje dla
przedsiebiorstw, ktére wykorzystuja tylko kody
1D, bezposrednie oznaczenia czesciiinnego
rodzaju znakowanie.

Wymienne klawiatury umozliwiajace
dostosowanie urzadzenia do wtasnych
potrzeb

Mozesz wybrac klawiature, ktéra maksymalnie
utatwi wprowadzanie danych w dowolnej
aplikacji. Nie trzeba wysytac urzadzenia do
punktu serwisowego, gdyz klawiature mozna
wymieni¢ na miejscu w ciggu kilku minut.

Zgodnos¢ z akcesoriami do serii MC9000
uzywanymi juz w Twojej firmie

Zapewnia ekonomiczng sciezke wymiany
zasobow na najnowsze wersje komputerow
mobilnych i systemdéw operacyjnych —
zachowujac przy tym wartos¢ Twoich
dotychczasowych inwestycji w akcesoria.

PODNIES WYDAJNOSC | DOKLADNOSC NA WYZSZY POZIOM W NAJBARDZIEJ WYMAGAJACYCH

WIECEJ INFORMACJI MOZNA ZNALEZC NA STRONIE WWW.ZEBRA.COM/MC9200 LUB KORZYSTAJAC Z NASZEJ
CENTRALNEJ BAZY KONTAKTOW POD ADRESEM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT


http://www.zebra.com/mc9200
http://www.zebra.com/contact

ZESTAWIENIE DANYCH
KOMPUTER MOBILNY MC9200

MC9200 - dane techniczne

PARAMETRY FIZYCZNE | SRODOWISKOWE $RODOWISKO UZYTKOWE (ciag dalszy) OPTYMALNE
Wymiary 23,1ecmx9,1cmx 19,3 cm (d. x szer. x wys.) Wilgotnos¢ 5% do 95% bez kondensacji (dostepne konfiguracje ZASTOSOWANIA
odporne na kondensacje) MC9200:
Waga 765 g (z baterig) ) ; ; L f
Odpornos¢ na Wielokrotne upadki z wysokosci 2,4 m w temperaturze Magazyny/dystrybucja
Klawiatura 28,4353 klawisze; emulacja terminala (5250, 3270, V) upadki pokojowej zgodnie z MIL-STD 810G; wielokrotne upadki . Inwentaryzacja
na beton z wysokosci 1,8 m w catym zakresie temperatur o
Wyswietlacz 3,7 cala, rozdzielczo$¢ VGA, kolorowy roboczych; spetnia i przekracza standard MIL-STD 810G - Uzupetnianie towaru
Zasilanie Odpornos¢ na 2000 wstrzaséw o amplitudzie 1 m (4000 uderzer); » Zarzadzanie procesami

PowerPrecision — udoskonalona technologia
baterii z lepszym zarzadzaniem bateria; bateria

litowo-jonowa 2600 mAh

wielokrotne
wstrzasy

spetnia i przekracza normy IEC dotyczace
wielokrotnych wstrzasow

Handel detaliczny
. Sprawdzanie cen

Znacznik RFID

Zintegrowany znacznik UHF Gen2 (tylko w modelach
Premium)

IST

Technologia czujnikow (tylko w modelach Premium)

PARAMETRY WYDAJNOSCIOWE

Szyba skanera

Szkto Corning Gorilla™

« Inwentaryzacja

Szczelnos¢

IP64 (obudowa elementéw elektronicznych,
wyswietlacz i klawiatura) zgodnie z normami IEC
dotyczacymi szczelnosci

« Uzupetnianie towaru

. Zarzadzanie cenami

- . } ) Produkcja
Wytadowania Wytadowania w powietrzu +15 kVdc, wytadowania o .
Procesor Procesor dwurdzeniowy OMAP 4, 1GHz elektrostatyczne | bezpo$rednie +8 kVdc, wytadowania posrednie +8 kVdc . Mo?nomng/pulpn
systemu

System @@ Android 4.4.4 7 rozszerzeniami Mobility BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA DANYCH . Inwentaryzacja
operacyjny Extensions (Mx) o

Microsoft Windows Embedded Compact 7.0 WLAN Android: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r + Uzupetnianie towaru

Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3 WinCE/WEH: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i . Zarzadzanie procesami
Pamie¢ Modele Standard: RAM 512 MB/Flash 2 GB Szybkos¢ 802.11a: do 54 Mb/s; 802.11b: do 11 Mb/s; 802.11g: Linie lotnicze

Modele Premium: RAM 1 GB/Flash 2 GB Lr::;:;]isji do 54 Mb/s; 802.11n: do 65 Mb/s . Zarzadzanie zasobami
Rozszerzenie Gniazdo na karty SDHC 32 GB dostepne dla (zapasy, sledzenie

uzytkownika Antena Wewnetrzna bagazu)
Tworzenie PSDKi EMDK dostepne przez centralny internetowy Zakres Wszystkie w zaleznosci od kraju: 802.11a — 5 GHz; - Inspekcje/konserwacja
aplikacji portal wsparcia firmy Zebra czestotliwosci 802.11b — 2,4 GHz; 802.11g — 2,4 GHz; 802.11n — . Zarzadzanie flotg

Opcje rejestracji
danych

SE965:"* modut skanujacy 1D o standardowym zasiegu
SE1524-ER:** modut skanujacy 1D o zwigkszonym
zasiegu, odczyt z odlegtosci do 13,72 m

SE4500:2* dookdlny modut imagera 1D/2D

SE4850% modut imagera 1D/2D o zwigkszonym
zasiegu, skanowanie w zakresie odlegtosci od

7,62 cmdo 21,3 m

SE4750:** dookdlny modut imagera 1D/2D nastepnej
generacji do szybszej rejestracji danych; dostepny w
wersji o standardowym zasiegu (Standard Range — SR)
i Srednim zasiegu (Mid Range — MR)

SE4600:2° dookélny modut imagera 1D/2D o
zwiekszonym zasiegu, odczyt z odlegtosci do 9,14 m
SE4500-DL:** modut imagera 1D/2D DL, odczyt kodéw
1D, 2D i PDF na prawach jazdy

SE4500-HD:*° modut imagera 1D/2D DPM, odczyt
wielu réznych oznaczer DPM na metalu, plastiku i szkle

SRODOWISKO UZYTKOWE
Temp. robocza -20°do 50°C
Temp. tadowania | 0do40°C
Temp. -40°Cdo 70°C

przechowywania

2,4 GHzi5 GHz

Bezpieczenstwo

WPA?2 Enterprise, 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP,

Bezpieczne Sledzenie
transportu towarowego

sieci WLAN MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP lub MD5); PEAP (TLS,
MSCHAPV2, EAP-GTC); LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-
CHAPV2, EAP-GTC), WPA2/AES, CCX v4, FIPS 140-2 i IPv6

WPAN Stos Stonestreet: Bluetooth 4.0 oraz BLE lub WBA

(Bluetooth) Stos Microsoft: Bluetooth wersja 2.1z EDR

GLOS | DZWIEK

Diwiek Wysokiej jakosci gtosnik, mikrofon (wybrane

konfiguracje) i ztacze do zestawu stuchawkowego
2,5mm

Kompletacja
kierowana
gtosem

Certyfikat TekSpeech Pro; zgodno$c z
@ klientami VDP niezaleznych dostawcow (tylko

WEHH i CE7)

Komunikacja
gtosowa
Push-to-Talk

(} Workforce Connect PTT Express (klient
é ‘9 w zestawie) z trybem stuchawkowym i
gtosnomoéwigcym; obstuga stuchawek przewodowych

DODATKOWE ROZWIAZANIA MOBILITY DNA

Rozwiazania Mobility DNA pozwalajg uzytkownikom petniej
wykorzystywac nasze komputery mobilne, poszerzajac ich funkgje,
a takze upraszczajac wdrazanie i zarzgdzanie naszymi urzadzeniami

1. Tolerancja na typowe warunki w Swietle sztucznym w pomieszczeniach i naturalnym
na zewnatrz (bezposrednie $wiatto stoneczne); o$wietlenie $wietldwkowe, zarowe,
rteciowe, sodowe, LED: 4844 luksy, Swiatto stoneczne: 107 640 lukséw.

2. Tolerancja na typowe warunki w Swietle sztucznym w pomieszczeniach i naturalnym
na zewnatrz (bezposrednie Swiatto stoneczne); o$wietlenie $wietldowkowe, zarowe,
rteciowe, sodowe, LED: 4844 luksy, $wiatto stoneczne: 86 111 luksow.

3. Oswietlenie LED o wysokiej pulsacji pradu zmiennego moze mie¢ wptyw na
skanowanie.

4. Dostepny w wersji z systemem Windows i Android.

5. Dostepny tylko w wersji z systemem Windows.

Wymagany plan serwisowy Zebra OneCare.

Centrala regionu Ameryki Pin.
i Centrala Gtéwna

+1800 423 0442
inquiry4@zebra.com

\l'. ZEBRA

przenosnymi. Wiecej informacji o tych funkcjach dostepnych tylko u
firmy Zebra mozna znalez¢ na stronie www.zebra.com/mobilitydna

wl—_-l All-touch Terminal L EMDK
&) Emulation

Dostepne funkcje Mobility DNA moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

URZADZENIA PERYFERYJNE | AKCESORIA

Petna lista akcesoriow i urzadzen peryferyjnych podana jest na stronie:
www.zebra.com/mc9200

POLECANE USLUGI WSPARCIA

Zebra OneCare

Centrala regionu Azji

i Pacyfiku

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
tacinskiej

+1847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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